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WHeTpyKuuMAa no
3Kcnnyarauum U MOHTaXy

YHuBepcanbHbIi ra3oBbIi 610K
OAHOCTYNEHYaTOro NPUHLMNA AEICTBIUA
Tun MB-D(LE) 055 DO1

HomuHanbHble BHYTPEHHUE AUamMeTpbI
Rp 3/8 - Rp 1/2

Provozni a montazni
navod

Plynovy multiblok
(GasMultiBloc) jednostupriovy provoz
Typ MB-D(LE) 055 DO1
Jmenovité svétlosti

Rp 3/8 - Rp 1/2

Instrukcja obstugi i
montazu

GasMultiBloc
jednostopniowy tryb pracy
typ MB-D(LE) 055 D01

Srednice nominalne
Rp 3/8 - Rp 1/2

DUNGS”®

Kullanim ve montaj
kilavuzu

GazMiiltiBlok

Tek kademeli isletme tiirii
Tip MB-D (LE) 055 D01
Nominal cap

Rp 3/8 - Rp 1/2

MonoxeHue npu MoHTaXxKe
Poloha vestavéni
Pozycja montazowa
Montaj pozisyonu

[mbar]

EN 161

(V]

EN 88

[

o

+60

-15

EN 549

Makc. paboyee aaBneHve
Max. provozni tlak

Maks. cignienie robocze
Azm. igletme basinci
Poa = 65 mbar

V1 +V2 knacc A, rpynna 2

V1+V2 tfida A, skupina 2

V1+V2 klasa A, grupa 2

V1+V2 Sinif A, Grup 2

cornacHo/ podle / wg norm/normuna
gore EN 161

U,~(AC)220V-15%...-230 V+10 %
unu/nebollublveya

~(AC) 110 V - 120 V, ~(AC) 240 V
=(DC) 48V;=(DC) 24V-28V
MpofoNMKUTENBHOCTL BKNOYEeHWA/
Doba zapnuti / Czas zalaczenia /
Devrede kalma siresi 100 %

Knacc C

Trida C

Klasa C

Sinif C

cornacHo/ podle/wgnorm/normuna
gbre EN 88

MukpocdunbTp 120 um
Jemny filtr 120 pm

Filtr sitowy drobny 120 um
ince filtre (siizgeg) 120 um

Temnepartypa okpy>xatoLLeit cpeabl
Teplota okolf

Temperatura otoczenia

Cevre sicakhgi

-15°C ... +60 °C

AnekTpuyeckoe coeauHeHne
Electrical connection
Przytacze elektryczne
Elektrik baglantisi

IEC 730-1 (VDE 0631 T1)

3a3emneHue COrnacHo MECTHBIM UHCTPYKLMAM
Uzemneni podle mistnich predpist
Uziemienie wykonac¢ zgodnie z migjscowymi
przepisami

Yerel yonetmeliklere gore toprak hatti
baglantisi

AL

pBr

3 -15 mbar
3 - 38 mbar

EN 1854
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RRReCS eE BI/I,U,,SaLLlI/ITbI
po e Kryti ‘
ho fd Rodzaj ochrony
" " " e
R e Koruma tiri
e IEC 529 o IP 54 cornacHo / podle / wg norm /
s o normuna gére IEC 529 ( DIN 40 050)

CemelcTBo 1+2+3
Skupina 1+2+3
Seria 1+2+3
Familya 1+2+3

[lnana3oH gaBneHus Ha Bbixoae
Rozsah vystupniho tlaku
Zakres cisnienia wyjSciowego
Cikis basinci arahigi

Cranpaprt / Standard
Standard / Standart: 3 - 15 mbar

AnbtepHaTtuBa / Opce

Opcija / Opsiyon: 3 - 38 mbar
CO)XUXKEHHbIV ra3

Kapalny plyn

gaz ciekly

Likit gaz

Pene pasnenuna / Hlidaé tlaku/
Czujnik cisnienia / Presostat

Tun /Typ/typ/Tip
GW...A5, GW...A2, NB...A2,
UB...A2

cornacHo / podle / wg norm/ normuna
gbre EN 1854

B ycTaHoBKax C)XXM)KEHHOrO rasa 3anpelyaetca akcnnyarauma MB- ...Huxke 0 °C. kcnnyaTupoBaTb UCKNIOYUTENBHO ANA
CXXVKEHHOTO ra3a, XXuaKue yrnesoAopoabl pa3pyLiaioT YyNiOTHUTENbHbIE MaTepuansbl.
V zafizenich na kapalny plyn neprovozovat MB-... pod 0 °C. Vhodny pouze pro plynny kapalny plyn, kapalné uhlovodiky

rozrusuji tésnici materialy.

Nie uzywa¢ MB-... w instalacjach gazu ciekiego w temperaturze ponizej 0 °C. Nadaje si¢ tylko do gazu ciektego w
postaci gazowej, ciekle weglowodory niszcza materialy uszczelniajace.
Likit gaz tesislerinde MB-..., 0°C altinda calistirimamalidir. Yalnizca gaz halindeki likit gaz icin uygundur, sivi
hidrokarbonlar conta malzemelerini tahrip eder.



MyHKTbI ANA U3MepeHUa faBneHuna (0TBoAbI)
Snimace tlaku

Wyjscia ci$nieniowe

Basing cikislari

B WN P

© ©
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14

15

16

17

MukpodpunsTp / Jemné sfto / filtr sitowy drobny / ince filtre (stizgeg)
Bxop P1/ Vstup P11 wejscie P1 / Girig P1

Kopnyc / Kryt / obudowa / Muhafaza

IMpy>XnHa, yCTPOMCTBO perynmpoBaHuaA AaBneHna rasa / Pruzina, regulator
tlaku plynu / sprezyna, element do regulacji cisnienia gazu/ Yay, gaz
basinci ayar pargasi

MewmbpaHa, yCTPOCTBO perynupoBaHnA AasneHud rasa / Membrana,
regulator tlaku plynu / Membrane, régulateur / przepona, element do
regulacji cisnienia gazu / Diyaframlar, gaz basinci ayar pargasi
Kpebiwwka (6okoBas, cnesa) / \Viko (bocne, vievo) / pokrywa (z boku, po
lewej) / Kapak (yandan, sol)

BbixoaHoi natpy6ok ropenku / Tryska / dysza / Meme

Boixon P2 / \Wystup P2 / wyjscie P2 | Cikis P2

[Jlpoccenb ANA perynnpoBanna rasHoro notoka / Skrtic klapka hlavniho
mnozstvi / dlawik petinego wydatku przeptywu gazu / Ana miktar kisma birimi
[Lpoccenb AnA peryampoBaHmsa nyckoBoro rada / Skrtic! klapka mnoZstvi
startovaciho plynu / dlawik gazu zaplonowego / Start gazi kisma birimi
Jemndpep / Tlumic / tumik / Séniimleyici

PerynaTtop masneHusa ¢ cepsonpusogom / Servoregulator tlaku /
serworegulator cisnienia/  Servo basing ayarlayici

YCTaHOBOYHbI BMHT rnaeHoro notoka/ Regulacni Sroub — hlavni
mnozstvil  pokretio regulacyjne — pelnego wydatku przeplywu gazu /
Ayar civatasi - Ana miktar

PerynaTop 3agaBaemoro 3Ha4eHuA aasnenua / NastavovaC pozadované
hodnoty —regulétor tlaku / regulator wartosci zadanej — regulator cisnienia
/ Nominal deg@er ayarlayici - Basing ayarlayici

YCTaHOBOYHbIN BUHT nyckoBoro ra3a / Regulacni Sroub — mnozstvl
startovaciho plynu /pokretto regulacyjne — wydatku przeplywu gazu
zaplonowego / Ayar civatasi - Start miktari

Kopnyc marnuta V1, V2 / Kryt magnetu V1, V2 [ obudowa
elektromagnesow V1, V2 [ Miknatis muhafazasi V1, V2
OnekTpuyeckoe coeauHerme / Elektricky piipoj / przytacze elektryczne /
Elektrik baglantisi

Make. kpyTAwue momenTbl/ Tpy6onposoaHan apmatypa M 4 M5 M6 M8 G 1/8 G 1/4 G 1/2 G 3/4
max. kroutici momenty / pfisluSenstvi systému
maks. momenty dokrecania / osprzet systemowy 2,5Nm 5 Nm 7 Nm 1I5Nm 5Nm 7 Nm 1I0Nm 15Nm
Azm. tork degerleri / sistem aksesuarlari
Wcnonbayiite cneunanbHble MHCTpyMeHTbI!  BUHTbI BKpy4MBaiiTe Kpectoobpasto!
} A Pouzivat vhodné naradi! Srouby pritahovat kiizem!
{ y Uzywa¢ odpowiednich narzedzi! Docigga¢ sruby na krzyz!
Uygun alet kullanin! Civatalari capraz siralamaya gére sikin!
DN 10 15 20 25 32
M ax Rp 3/8 12 3/4 1 114
! \ ¥
M, 70 105 225 340 475 [Nm]t<10s
E / 4
T Mo T 3 50 85 125 160 [Nm]t=10s

Y3en 3anpelyaeTcA UCNONb30BaTh B Ka4eCTBe pblyaral
Pristroj nesmi byt pouzivan jako paka.

Przyrzadu nie mozna uzywac jako dzwigni.
Cihazi kol / kaldirac olarak kullanmayin
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C60opoyHbIe pasmepbl
Montazni rozméry
Wymiary montazowe
Takma élculeri
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[varpamma pacxopa
Pratokovy diagram
Charakterystyka przeptywu
Akis diyagrami
MB-055 D01
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PekomMeHAyeMblii pabouuii Auana3oH
Doporuceny pracovni rozsah
Zalecany zakres roboczy

Tavsiye edilen calisma araligi
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~77|| Cpena +15°C, 1013 mbap, cyxana
1T Zaklad + 15°C, 1013 mbar, suchy T
Przy zalozeniu + 15°C, 1013 mbar, powietrze suche
Temel +15°C, 1013 mbar, kuru
14 | | [ N R NN T
L L L L L e ———_—_——————r———— L L L L e —_—_—_—r———r————— L
T T L R T I N R AR T
0,1 0,2 0,3 040506 08 1 2 3 4 56 78910 15
© 3 .
Vn [m” /h] Bo3ayx / Vzduch / powietrze / Hava dv = 1,00

T L
0,2

5
Vn [m3/h] npupopHbIi ras/Zemni plyn/gaz ziemny/ Dogal gaz dv = 0,65




Ubersicht/Pfehled/Widok/Genel bakig

OneKTpr4ecKoe CoeaNHeHMe KranaHos
(LWekep no DIN EN 175 301-803)
Elektricky pfipoj ventilli

(zéstrcka DIN EN 175 301-803)
Przylacze elekiryczne zawordw
(wityk wg norm DIN EN 175 301-803)
Elektrik baglantisi Ventiller

(Fis DIN EN 175 301-803)

Marnnt
Magnet
Elektromagnes
Miknatis

CoeanHeHve AnA M3MEPEHNA Ha BbIXOE KnanaHa 2
Mefici pfipoj po ventilu 2

Przylacze pomiarowe za zaworem 2

Olgiim elemani baglantisi, Ventil 2'ye

Pene nasnexna
Hiidac tlaku
Czujnik cignienia
Presostat

OneKTpryecKoe coeanHeHe pene faBneHna
(LLiTexkep no DIN EN 175 301-803)

Elektricky pipoj hlidac tlaku

(z&strcéka DIN EN 175 301-803)

Przylacze elektryczne czujnika cisnienia
(wtyk wg norm DIN EN 175 301-803)

Elektrik baglantisi Presostat
(Fis DIN EN 175 301-803)

BbixoaHom hnaxel|
Vystupni priruba
Kolnierz wyjsciowy
Cikis flansi

BxonHoit hnaney
Vstupn( priruba
Kolnierz wejgciowy

Giris flans!

MukpocpunbTp ViamepuTenbHbil natpy6ok
Jemné sito Mefici nastavec

Filtr sitowy drobny Krociec pomiarowy

Ince filtre (stizgeg) Olgtim ucu

OneKTpryeckoe coeanHeHme KnanaHos
(Wrekep no DIN EN 175 301-803)

Elektricky pfipoj ventilti
(zastrcka DIN EN 175 301-803)

Przylgcze elektryczne zaworow
(wiyk wg norm DIN EN 175 301-803)

Elektrik baglantisi Ventiller
(Fig DIN EN 175 301-803)
Marnut
Magnet
Elektromagnes
Miknatis

CoeaunHeHVe AnA U3MEPeHUA Ha BbIXofe Knanaxa 2
Mefici pripoj po ventilu 2

Przylgcze pomiarowe za
zaworem 2

Olgiim elemani baglantisi, Ventil 2'ye
BxoaHoit chnatew
Vstupni priruba
Kolnierz wejsciowy

Giris flans!
BhixogHoit chnaHew NS
~
Vystupni priruba g
Kotnierz wyjsciowy t
Cikig flangi ?
N
o
=]
MukpocunbTp :
Jemné sto S
FHtr sitowy drobny '-E
HanpasneHrue ra3oBoro notoka Ince filtre (stizgeg) N
Smer toku plynu 8
Kierunek przeplywu gazu =
Gaz akis yonu 4 .

.10
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MB-D(LE) 055 D01

YcTaHOBKa ra3oBOro notoka npu
nycke

1 OTnycTuTh BUHT A B
13MepuUTenbHOM naTpyobke,
NPUCoeanHUTL MaHOMEeTpP
OTnycTuTb perynAatop
[aBneHuaA, NoBEepHyB
yCTaHOBOYHbIN BUHT B npoTnB
YacoBOWi CTpenku (Makc. 25
060pOTOB).

YCTaHOBUTb YCTAHOBOYHBINA BUHT
B, nosopaunBas npotms
4acoBOW CTPENKK, Ha Makc.
MYyCKOBYIO Harpysaky.

4 TlycTuTb ra3oByIO YCTAHOBKY B
JKcnnyataumio

YCTaHOBUTb NMYCKOBYIO Harpy3Ky/
[laBNeHne Ha BbIXOAHOM
naTpy6ke ropenkv nocpeLcTBOM
yCTaHOBOYHOrO BUHTA C:

- BbICOKOE AaBMEHMe Ha
BbIXOAHOM NaTpy6Ke ropenkiu
KpyTWUTb MPOTUB YaCOBOIA CTPENKM
- HN3KOE [aBneHne Ha
BbIXOAHOM NaTpybke ropenku
KPYTWTb MO 4acoBOW CTPenke
3aKpyTUTb BUHT A B
13MepUTEnbHOM naTpyoKe.

N

w

(&3]

[e2]

3aBepluus paboTy Ha y3ne

MB - ...D01, cneayeT npoussecTu
NpoBEPKY Ha repMeTUHHOCTb U
¢ yHKUMOHMpPOBaHue.

Set start gas volume

SW 2

25 x

Nastaveni mnozstvi

startovaciho plynu

1 Sroub A v meficim néstavci
uvolnit, pripojit manometr.

2 Regulétor tlaku uvolnit otacenim
regulacniho Sroubu B proti sméru
hodinovych rucicek (max. 25
otacek).

3 Regula¢ni Sroub B nastavit proti
sméru hodinovych rucicek na
nejvetsi zatizenl pri startu.

4 Plynovy spotfebi¢ uvést do
provozu

5 Zatizeni pri startu/tlak v trysce
nastavit regulacnim Sroubem C:

- wssi tlak v trysce
proti sméru hodinovych rucicek

- nizsi tlak v trysce
ve sméru hodinovych rucicek

6 Sroub A v meficim néstavci zaviit.

Po ukonéeni praci na

MB-... DO1: provést zkousku
tésnosti a funkéni zkousku.
Set start gas volume

i
it
:
o
H

e

OUNGS'

N RN e

Ustawianie wydatku przepltywu

gazu zaptonowego

1 Odkreci¢ srube A w kroccu
pomiarowym, podtaczyC
manometr.

2 Zmniejszy¢ cisnienie na
regulatorze cisnienia, obracajac
pokretto regulacyjne B przeciwnie
do ruchu wskazéwek zegara
(maks. 25 obrotow).

3 Ustawi¢ pokretio regulacyjne B na
najwieksze obcigzenie rozruchowe,
obracajac je przeciwnie do ruchu
wskazowek zegara.

4 Uruchomi¢ kociot gazowy.

5 Ustawi¢ obcigzenie rozruchowe/
cl$nienie na dyszy palnika za pomoca
pokretta regulacyjnego C:

- wyzsze cisnienie na dyszy palnika
przeciwnie do ruchu wskazdwek
zegara
- nizsze cisnienie na dyszy palnika
zgodnie z ruchem wskazowek
zegara

6 Zakreci¢ srube A w krdccu
pomiarowym.

Po zakoniczeniu prac przy
MB-... DO1: przeprowadzié¢
prébe szczelnosci i dziatania.
Ustawi¢ objetos¢ gazu
rozruchowego.

Start gazi miktarinin ayari

1 Olglim ucundaki A civatasi
¢Ozllmeli, manometre
baglanmalidir.

2 Ayar civatasi B saatin
calisma yénuniln tersine
cevrilerek (azm. 25 devir),
basing ayarlayicisinin
gerginligi gideriimelidir.

3 Ayar civatasi B saatin
calisma yénunin tersine
cevrilerek, en yiiksek start
yuklne ayarlanmalidir.

4 Gaz cihazi devreye
sokulmalidir

5 Start yiki / meme basinci,
ayar vidasi C Uzerinden
ayarlanmalidir:

- Daha yliksek meme basinci
icin, saatin calisma yénunin

tersine

- Daha duslik meme basinci

i¢in, saatin calisma yénlnde

6 Olglim ucundaki civata A
kapatiimalidir.

MB-... D01 Unitesinde
yapilacak islemler sona
erdikten sonra: Sizdirmazhk
kontrolii fonksiyon kontroli
yapilmalidir.




MB-D(LE) 055 DO1

YcTaHOBKa AManasoHa nyckoBowm
Harpysku

[inAa meaneHHoro nycka TpebyeTca,
YT0bbI NPV NYCKE rMaBHbIA Knana
perynaTopa fasneHua 6bin
3akpbIT. [inA obecneyeHna aToro,
Heobxoammo cobntoaaTb naysy
nepen Havanom aKcniyataumm He
meHee 45 ceKyHA.

Q % 100

Rozsah nastaveni najizdéciho
zatizeni

Pomaly start vyzaduje, aby byl hlavni
ventil regulétoru tlaku pri startu
zavieny. Aby to bylo zaru¢eno, musf
byt pred znovuspusténim dodrzena
Cekacl doba min. 45 s.

Zakres nastawczy obcigzenia
rozruchowego

Wolniejszy zapton wymaga, aby
zawor glowny regulatora cisnienia
byt zamkniety. Jest to zapewnione
tylko wtedy, jezeli przed ponownym
zaplonem zachowany jest czas
oczekiwania co najmniej 45 s.

Start ylkunin ayar aralig

Yavas start icin, basing
ayarlayicisinin ana ventilinin
baslangigta (start) kapali olmasi
gerekir. Bunun saglanabilmesi
icin, tekrar harekete gegisten
once asg. 45 saniye kadar bir
bekleme siresine uyulmalidir.

90 E
80 -~ ]
70
60
50 -
40
30 A
20
10

U

3 4 5

Mpumep / Priklad
Przyktad / Ornek

MyckoBan Harpy3ka

Najizdéci zatizeni
Obcigzenie rozruchowe
Start yiku

6 7 8 t]s]

=05xQ, ...
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MB-D(LE) 055 D01

YcTaHoBKa perynaTtopa

naBfieHuA

1 OTnycTuTh BUHT A B

13MepuUTenbHOM naTpyobke,

NpUCOeaNHNTL MaHOMETP.

MycTUTb ra3oByto YCTAHOBKY B

JKcnnyataumio

3 YCTaHOBUTb C MOMOLLIbIO
yCTaHOBOYHOTO BUHTa B
perynATop AaBneHuA Ha
3aaHHYI0 BENNYNHY:
- BbICOKOE AaBfieHne Ha
BbIXOAHOM naTtpybke ropenku
KPYTWTb MO 4acoBOW CTPenke
- HN3KOE [AaBneHne Ha
BbIXOAHOM NaTpybke ropenku
KPyTWUTb NPOTVB 4YacoBOW
CTpenku

4 3akpyTuTb BUHT A B
13mMepuTenbHOM naTpyoke.

N

3aBepLuus paboTy Ha y3ne

MB - ...D01, cneayeT npoussecTu
NpoBepKY Ha repMeTUYHOCTb U
¢yHKUMOHMpPOBaHUE.

SW 2

Nastaveni regulatoru tlaku.

1 Sroub A v meficim nastavci
uvolnit, pripojit manometr.

2 Plynovy spotiebi¢ uvest do
provozu

3 Regulétor tlaku nastavit
regulacnim sroubem B na
pozadovanou hodnotu:

- wySsi tlak v trysce
ve sméru hodinovych rucicek

- nizsf tlak v trysce
proti smeéru hodinovych rucicek

4 Sroub A v meficim nastavei zavit.

Po provedeni praci na
MB-... DO1: provést zkousku
tésnosti a funkéni zkousku.

Ustawianie elementu do

regulaciji cisnienia gazu.

1 Odkreci¢ srube A w kroccu
pomiarowym, podtaczyC
manometr.

2 Uruchomic¢ kociot gazowy.

3 Ustawi¢ na regulatorze cisnienia
wartos¢ zadang za pomoca
pokretta regulacyjnego B:

- wyzsze cisnienie na dyszy
palnika zgodnie z ruchem
wskazowek zegara

- nizsze cisnienie na dyszy
palnika przeciwnie do ruchu
wskazowek zegara

4 ZakreciC srube A w kroccu
pomiarowym.

Po zakonczeniu prac przy
MB-... DO1: przeprowadzi¢
prébe szczelnosci i dziatania.

[ |
]
=
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Gaz basinci ayar pargasinin

ayarlanmasi

1 Olglim ucundaki civata A
¢6zllmeli, manometre
baglanmalidir.

2 Gaz cihazi devreye
sokulmaldir.

3 Basing ayarlayicisi, ayar
civatasi B Gzerinden nominal
degere ayarlanmalidir:

- Daha yiiksek meme basinci
icin, saatin ¢alisma yoniinde

- Daha dusik meme basinci
i¢in, saatin ¢alisma yénunin
tersine

4 Olglim ucundaki civata A
kapatiimalidir.

MB-... D01 Unitesinde
yapilacak islemler sona
erdikten sonra: Sizdirmazhk
kontrolii fonksiyon kontrolii
yapilmalidir.




MB-D(LE) 055 D01

3ameHa pene AaBneHuA rasa

—_

BbIKpyTUTb BUHT A.

3amMeHuTb pene LaBneHue Ha
HOBOE.

KoHTponupyiiTe npaBUabHOCTb
MONOXEHA YINOTHUTENBHOTO KonbLal
BkpyTuTb CHOBa BMHT A, MakKc.
KpyTALLMIA MOMEHT cocTaBnaeT THM.

N

3aBepLuus paboTy Ha y3ne

MB - ...D01, cneayeT npoussecTu
NpoBepKy Ha repMeTUYHOCTb U
¢yHKUMOHMpPOBaHuUE.

HacTpoiika pene naBneHus rasa
MB- ...B01

C nomoLLbto cneuransHoro
MHCTPYMeHTa, 0TBepTKM N2 3 nnm
kno4a PZ2, oTKpyTWTb 60NTbI HAa
KoXxyxe, puc. 1. KoxXyx CHATb.

Nastaveni hlidace tlaku plynu
MB-... BO1

Kryt demontovat vhodnym naradim,
Sroubovak €. 3 resp. PZ 2, obrazek 1.
Kryt sejmout.

C nomoLLbto PerynupoBOYHOrO Konecuka
CO LIKAaNoi YCTaHOBUTb pene AaBneHna
Ha 3a[jaHHYI0 BENNYMHY, pUC. 2.

Cobniopaiite ykasaHua
M3roToBUTENA ropenku!

Pene paBnenua Bko4aeTca npu
nafeHun LaBfeHnA: yCTaHoBKa Ha A.
Koxyx cHoBa yCTaHOBWTb Ha MecTo!

Hlidac tlaku nastavit na regulacnim
koleCku se stupnici na pfedepsanou
hodnotu tlaku, obrézek 2.

Dbat navodu vyrobce
hotraku!

Hiidac tlaku spiné pii klesajicim
tflaku: nastaveni na A.
Kryt opét namontovat!

Vyména hlidace tlaku plynu

1 Srouby A wyéroubovat.

2 Hiidac tlaku plynu B vyménit.
Pamatovat na spravnou polohu
O-krouzku!

Srouby A opét zagroubovat, max.
kroutici moment 1 Nm.

Po ukonéeni praci na
MB-... DO1: provést zkousku
tésnosti a funkéni zkousku.

DUNGS*®

Made in Germany
P54 )

Ustawianie czujnika ci$nienia
gazu MB-... BO1

Zdemontowa¢ pokrywe, postugujac
sie odpowiednim narzedziem, wkretak
nr3lub PZ 2, rys.1.

Zdja¢ pokrywe.

MB-...B01 gaz presostatinin
ayarlanmasi

Kapak uygun bir alet ile demonte
edilmelidir; tornavida no. 3 veya
PZ 2, resim 1.

Kapak sékulmelidir.

Wyregulowac czujnik cisnienia ustawiajac
pokretto ze skalg na przepisowg wartosé
zadang cisnienia, rys. 2.

Przestrzega¢ instrukcji
producenta palnika!

Czujnik cisnienia przelgcza przy
opadajacym cisnieniu: ustawienie na A.
Ponownie zamontowac¢ pokrywe!

Presostat, deger cizelgesi olan ayar
carki ile, 6ngérulmis basing nominal
degerine ayarlanmalidir, resim 2.

Briilér Ureticisinin talimatlarina
dikkat edilmelidir!

Presostat, diisen basingta caligir:
Azarlanacak deger: A.
Kapak tekrar monte edilmelidir!

Wymiana czujnika ci$nienia gazu

T Wykrecic sruby A.

2 Wymieni¢ czujnik cisnienia gazu B.
Zwrécic uwage na wiasciwe
polozenie pierscienia
samouszczelniajgcego!
Ponownie wkreci¢ sruby A,

maks. moment dokrecenia 1 Nm.

Po zakonczeniu prac przy
MB-... DO1: przeprowadzi¢
préobe szczelnosci i dziatania.

Gaz presostatinin

degistirilmesi

1 Civatalar (A) gevrilerek
cikariimahdir.

2 Gaz presostati (B)
degistiriimelidir.
O ringin pozisyonunun dogru
olmasina dikkat edilmelidir!
Civatalar (A) tekrar yerine takilmali
ve azm. 1 Nm tork ile sikilmalidir.

MB-... D01 Uinitesinde

yapilacak islemler sona

erdikten sonra: Sizdirmazhk

kontrolii fonksiyon kontroll

yapilmalidir.

Aueunas uy apen
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MB-D(LE) 055 D01
3ameHa coneHoupa

1 OTKpyTUTb KpenexHble 60nTbl
Kopryca coneHonaa v yaanuTb ¢
coneHounga (Puc. 1+2).

2 BbIKpyTUTb KpeneXHblit 6onT
SW conexonga (Puc. 3).

3 Ypanutb coneHoup. YCTaHOBUTb
HOBbIVi CONEHOWA Ha KOHEYHYHO
BTYNKy coneHouaa (Puc. 4).

4 CHoBa BKPYTUTb KPEMnexHblii
60NT 1 3aTAHYTb.

5 YcTaHOBUTL KOpMyC Ha
ConeHouA, Mpu 3TOM
KOHTPONMpOBaTb HanpasneHue
nnatbl B KOpryce v nocaaky
ynnotHutena (Puc. 5).

6 BKpyTWUTb KpenexHbin 6onT B
Kopnyc 1 3atAHyTb (1 Hwm).
KoHTponuposaTtb nocaaky
ynnotHutena (Puc. 6).

3aBeplwms paboTty Ha y3ne

MB - ...D01, cneayeT npousBecTu
NpPOBEpKY Ha repMeTUHHOCTb M
thyHKUMOHUpPOBaHUe.

Vyména magnetu

1

2

3

4

6

Upevnovaci Sroub krytu magnetu
uvolnit a stahnout box z magnetu
(obrézek 1 +2).

Upevrovaci Sroub SW 4 magnetu
vySroubovat (obrazek 3).

Magnet stahnout. Na pouzdro
ukonceni magnetu nasadit novy
magnet (obrazek 4).

Upevnovac( Sroub opét
zaSroubovat a pritahnout (1 Nm).
Nasadit kryt magnetu, dbat na
presné vedeni vodici desky v
krytu a presné ulozenf tesnénf
(obrézek 5).

Upevnovaci Sroub krytu magnetu
zaSroubovat a pritahnout (1 Nm).
Pamatovat na ulozenf O-krouzku
(obrézek 6).

Po ukonéeni praci na
MB-... DO1: provést zkousku
tésnosti a funkéni zkousku.

Wymiana elektromagnesu

1

2

4

5

6

Odkreci¢ srube mocujgca
obudowe elektromagnesu |
Sciggnac kasete z
elektromagnesu (rys. 1 + 2).
Wykreci¢ srube mocujaca SW 4
elektromagnesu (rys. 3).

Sciggna¢ elektromagnes.
Nasadzi¢ nowy elektromagnes na
wiyki podtgczeniowe (rys. 4).

Ponownie wkreci¢ i dokreci¢
Srube mocujgca (1 Nm).
Zalozy¢ obudowe
elektromagnesu, zwrécic uwage
na prawidiowe utozenie w
obudowie plytki drukowanej oraz
uszczelki (rys. 5).

Whkreci¢ $rube mocujaca
obudowe elektromagnesu i
dociggnac (1 Nm). Zwréci¢ uwage
na prawidiowe utozenie pierscienia
samouszczelniajacego (rys. 6).

Po zakonczeniu prac przy
MB-... DO1: przeprowadzi¢
prébe szczelnosci i dziatania.

Miknatis degistirilmesi

1 Miknatis muhafazasinin
sabitleme civatasi ¢ézilmeli
ve kutu miknatistan cekilip
cikariimalidir (resim 1 + 2).

2 Miknatisin sabitleme civatasi
SW 4 (4'luk anahtar) gevrilip
cikariimalidi (resim 3).

3 Miknatis ¢ekilip gikariimalhdir.
Yeni miknatis, miknatis
baglanti burclari Gzerine yerles
(resim 4).

4 Sabitleme civatasi tekrar yerine
takiimali ve sikilmalidir (1 Nm).

5 Miknatis muhafazasi yerine
takilmali ve bu esnada empirme
devre plakasinin muhafaza igine
dogru yerlesmesine ve contanin
yerine dogru oturmasina dikkat
edilmelidir (resim 5).

6 Miknatis muhafazasinin
sabitleme civatasi yerine
takilmali ve sikilmalhdir (1 Nm).
O ringin yerine dogru oturmasina
dikkat edilmelidir (resim 6).

MB-... D01 linitesinde
yapilacak islemler sona
erdikten sonra: Sizdirmazhk
kontroli fonksiyon kontroll
yapilmalidir.
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Safety
first

O.K.

®upma coxpaHaeT 3a co60i NPaBo Ha M3MEHEHMWA, NPOBOAUMbIE B NPOLIECCE TEXHUYECKOr0 COBEPLUEHCTBOBAHUA. / Zmeny, které slouzi technickemu pokroku, whrazeny/
Zastrzegamy sobie prawo do zmian stuzgcych postepowi technicznemu. / Teknik gelisme ve gelistirme agisindan yararli olabilecek degisiklikler yapma hakki saklidir.

MposoauTb paboTbl Ha MB
paspeluaeTcaA TONbKO
KBanuguumMpoBaHHOMY
nepcoHany.

MpepoxpaHaiiTe NOBEPXHOCTU
(hnaHuUeB OT NOBPEXAEHWIA.
BuHTbI BKpYy4uBaiTe
KpectoobpasHo. Mpoussoaute
MOHTaX, He nepeTAruBan
BUHTbI!

He ponyckaetca npamon
KOHTaKT mexxay MB u
KUPNUYHBIMU, GETOHHBIMM
CTEeHaMM 1 Nosnom.

Mocne npoBeaeHua
pa3bopkmn Unu U3meHeHna
KOHCTPYKLMMW YNNOTHUTENM
cnenyT obAsaTtenbHO
3aMEeHUTb Ha HOBbIe.

Mpu npoBeaeHUn
npoBepku Tpybonposoaa
Ha repmMeTM4HOCTb
LIapoBoiA KpaH nepen
y310M crieflyeT 3aKpyTUTb.

Mocne 3aBeplueHuA paboT
Ha MB npoBecTu npoBepKy
Ha repMeTU4HOCTb 1
¢yHKLMOHUPOBaHUeE.

3anpewaetca nposeaeHue pator,
ecnv 6nok HaxoauTCA noA
ra3oBbIM AABNEHNEM MK
HanpsxeHuem. 3beraitte
OTKpbITOro orHA. Cobniopaiite
MHCTPYKLMY rOCYAAPCTBEHHbIX
BE/IOMCTB.

Mpu HecobnioaeHUK
yKa3saHuit MOXeT 6bITb
HaHeceH (hu3nyeckuii unu
maTepuanbHblii yuwep6.

AOMUHUCTpaUUA U
npou3BOACTBO
Administrace a provoz
Zarzad i zaktad

idare ve isletme

Prace na multibloku
(MB) sméji byt
provadény pouze
odbornym personalem.

Chranit pfirubové
plochy. Srouby

pritahovat kfizem. Dbat
na montaz bez pnuti!

Primy kontakt mezi MB
a tvrdnoucim zdivem,
betonovymi sténami a
podlahou neni pripustny.

Po demontazi/prestavbé
dild pouzivat zasadné
nova tésnéni.

Zkouska tésnosti
potrubi: kulovy kohout
pred MB zavfit.

Po ukonceni praci na
MB: provést zkousku
tésnosti a funkéni
zkousku.

Nikdy neprovadét prace
tehdy, kdyz je zafizeni pod
tlakem plynu nebo pod
napétim. Nepfiblizovat se s
otevienym ohném.
Dodrzovat mistni predpisy.

PFi nedodrzeni pokyn(
jsou mozné nasledné
Skody na zdravi nebo
vécné Skody.

Karl Dungs GmbH & Co.
Siemensstrafe 6-10
D-73660 Urbach, Germany
Telefon +49 (0)7181-804-0
Telefax +49 (0)7181-804-166

DUNGS”

Prace przy MB moze
wykonywac¢ tylko
fachowy personel.

Chronié powierzchnie
kotnierzy. Sruby
dociagga¢ na krzyz.
Montowa¢ bez naprezen
mechanicznych!

Niedopuszczalny jest
bezposredni kontakt MB
ze schnacym murem,
$cianami betonowymi,
podtioga.

Po demontazu czesci
lub modyfikacji zawsze
stosowaé nowe
uszczelki.

Préba szczelnosci
przewodoéw rurowych:
zamkng¢é zawér kulowy
przed MB.

Po zakonczeniu prac
przy MB: przeprowadzi¢
prébe szczelnosci i
dziatania.

Nigdy nie przeprowadza¢ prac
pod napieciem elektrycznym i
gdy wystepuje ci$nienie gazu.
Unika¢ otwartego ognia.
Przestrzega¢ obowiagzujgcych
przepisow.

W wypadku nieprzestrzegania
w/w wskazéwek moga
wystapi¢ szkody osobowe lub
materialne.

MouToBbI agpec
Korespondenéni adresa
Adres korespondencyjny
Yazigsma adresi

MB unitesinde yapilmasi
gereken islemler sadece
yetkili servis elemanlari
tarafindan yapilmalidir.

Flans ylzeylerini
koruyunuz. Civatalar
karsilikli (capraz) olarak
sikiniz. Montaj
esnasinda mekanik
gerilme olmamasina
dikkat ediniz!

MB (nitesi ile sertlesmis
(kurumus) duvar, beton
duvarlar ve zemin
arasinda dogrudan
temas olmasi yasaktir.

Parca degistirirken /
sokiip takarken genel
olarak yeni contalar
kullaniniz.

Boru hatlarinin
sizdirmazliginin
kontrolii: MB
Unitesinden énceki
yuvarlak (kuresel)
vanay! kapatiniz.

MB (nitesindeki
calismalardan sonra:
Sizdirmazlik ve
fonksiyon kontroll
yapiniz.

Gaz basinci veya elektrik
gerilimi mevcutken kesinlikle
sistemde herhangi bir calisma
yapmayiniz. Acik ates
bulundurmayiniz. Kanuni
yonetmeliklere uyunuz.

Verilen bilgi ve
talimatlara uyulmazsa,
can ve mal kaybi veya
hasar s6z konusu
olabilir.

Karl Dungs GmbH & Co.
Postfach 12 29

D-73602 Schorndorf
e-mail info@dungs.com
Internetwww.dungs.com
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