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WHCTpyKUuMA Nno aKcnyaTauuu
1 MOHTaXy

YHuBepcanbHbIi ra3oBbii
6nok 6eccTyneHyaToro
CKOMNb3ALEro AeMcTBMA
Tun MB-VEF B0O1

HomuHanbHble BHYTpeHHue
AnameTpbl
Rp11/2-Rp?2

Provozni a montazni navod

Plynovy multiblok
bezestupnovy plynuly
zplisob provozu

Typ MB-VEF BO1

Jmenovité svétlosti
Rp11/2-Rp 2

Instrukcja obstugi i
montazu

GasMultiBloc

z regulacja
bezstopniowa
typ MB-VEF BO1

Srednice znamionowe
Rp11/2 -Rp 2

DUNGS”

Kullanim ve Montaj
Kilavuzu

GazMultiBloc
kademesiz gaz-hava
oranli regllasyon
Tip MB-VEF B0O1

Nominal ¢ap
Rp11/2 Rp2

MonoxxeHne npu MOHTaXke
Poloha vestavéni
Potozenie zabudowy
Montaj pozisyonu

[mbar]

EN 161

[v]

i

EN 88

=4 <
=
[N

Makc. paboyee pasnexue 360 mbar
max. provozni tlak 360 mbar
Maks. cisnienie robocze 360 mbar
Max. isletme basinci 360 mbar

$10: p,,, 5 mbar —p, . 100 mbar
S30:p, .. 100mbar—p___ 360mbar

emin. e,max.

V1+V2 knacc A, rpynna 2
V1+ V2 tfida A, skupina 2
V1+V2 Klasa A, grupa 2
V1+V2 Sinif A, Grup 2
cornacHo/ podle /wg/ gére
EN 161

U, ~(AC)220V-15%...-230V+10 %
unm /nebollub/veya

~(AC) 110V - 120V, =(DC) 48V,
=(DC) 24V-28V
[MpoA0IKUTENBHOCTL BKIOYEHWA/
doba zapnuti / czas wilgczenian/
Devrede kalma suresi 100 %

Knacc A, rpynna 2

Trida A, skupina 2

Klasa A, grupa 2

Sinif A, Grup 2

cornacHo/ podle / wg / gére
EN 88, VP 106

CooTHowweHue V
Pomér v

lloraz V

OranV

Pe, : PL
0,75:1... 3:1

KoppekTupoBka Hynesomn To4ku N
Korekce nulového bodu N
Korekcja punktu zerowego N

Sifir noktasi diizeltmesi N

=+ 1 mbar

OneKTpUyecKoe CoeAMHEHUe CornacHo
Elektricky pripoj

Podtaczenie elektryczne
Elektrik baglantisi

IEC 730-1 (VDE 0631 T1)

3asemneHne CornacHo MeCTHbIM MHCTPYKLMAM
Uzemnéni podle mistnich predpisti
Uziemienie zgodnie z lokalnymi przepisami
Yerel yonetmeliklere gére topraklama
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0,5 - 100 mbar

Temnepatypa oKpy><aroLLei cpeabl
Teplota okolf

Temperatura otoczenia

Gevre sicakhigi

-15°C ... +70 °C
Bua 3awmThbl
Kyt

Rodzaj ochrony

Koruma tird

IP 54 cornacHo/ podle /wg/gére
IEC 529 ( DIN 40 050)

CewmeiictBol + 2 + 3
Skupina 1+2+3
Rodzina 1+2+3
Familya 1+2 +3

[lnana3oH aaBfieHVA Ha BbIXxoae
Rozsah vystupniho tlaku

Zakres cisnienia wylotowego
Basing ¢ikis bélimi

0,5 - 100 mbar



C6opouHble pa3mepbl / Montazni rozméry / Wymiary montazowe / Boyutlar [mm]

MB-VEF 415/420
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A
Przestrzen dla pokrywki
czujnika ci$nienia

B
Przestrzen konieczna dla

\ 4

A
Presostat kapagi icin yer
gereksinimi

B
Miknatis degistirme islemi

3ameHbl coneHonaa magnetu wymiany elektromagnesu icin yer gereksinimi
Tun Rp Bpemsa pasmbikaHua P ax Lo, Bec [kr]

Typ Doba otevieni [VA] [A] Hmotnost

Typ Czas otwarcia ~(AC)(Nepem. ToK) Masa

Tip Acma siiresi 220V .. 240V Agirlik [kg]
MB-VEF 415 B01 Rp11/2 <1s 50 0,37 6,4
MB-VEF 420 BO1 Rp 2 <1ls 90 0,37 7.4
MB-VEF 425 B01 Rp 2 <1ls 110 0,46 13,5
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MyHKTbI ANA U3MepeHuna AaBrieHUA

Odbéry tlaku
Odprowadzenia ci$nieniowe
Basing cikislarn

MB-VEF 415
MB-VEF 420

o]
i)
©

|
=4

[L]
g

MB-VEF 425

3

1,2,3,4,5

Pe3bboBana npobka G1/8
Sroub uzavéru G 1/8
Sruba zamykajgca G 1/8
Kapak civatasi G 1/8

!
il

4 6

9

M3meputenbHbii naTpybok

Méfici nastavec

75

Krociec pomiarowy

Olgtim elemani

6,7,8

Impulzni vedeni p,, s, Pg,

Przewody impulsowe p,, P, Py,

impdils borulari p,, p;, pg,

VimMnynbcHble TPy6onpoBoab! P, Pe, Py,

Makc. kpyTawue momeHTbl/ TpybonposoaHad apmatypa M 4 M5 M 6 M8 G 1/8 G 1/4 G 1/2 G 3/4
max. kroutici momenty / pfislusenstvi systému
Maks. momenty obrotowe/wyposazenie systemu 2,5Nm 5 Nm 7 Nm 15Nm 5Nm 7 Nm 10 Nm 15Nm
max. Tork degerleri / Sistem aksesuari
Wcnonb3yiTe cneumanbHble UHCTPYMEHTbI! BuHTBI BKpy4uBamnTe KpectoobpasHo!
l/ f Pouzivat vhodné naradi! §rouby utahovat kfizem!
{ Wykorzystaé odpowiednie narzedzia! Sruby dokrecaé¢ na krzyz!
Uygun alet kullanin! Civatalari ¢capraz siralamaya gére sikin!
Vis’en 3anpewlaeTCA UCMoNb30BaTh B KauecTse pbivara. DN 25 32 40 50
Ptistroj nesmi by? pou;lvan jako paka o Rp 1 11/4 11/2 2
Urzadzenia nie uzywac¢ w charakterze dzwigni.
Cihaz kol olarak kullaniimayacaktir.
M 340 475 610 1100 [Nm]t=<10s
M T oo 125 160 200 250 [Nm]t=<10s
max T .

S

: ?
Mmax.
Tmax.




0630p / Prehled / Przeglad / Genel

MB-VEF 415/420
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17 16
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NUmnynbcHble Tpy6onpoBoabl He BXOAAT B 06beM NOCTaBKU.
Impulzni vedeni nejsou souéasti rozsahu dodavky.
Przewody impulsowe nie sg objete zakresem dostawy.
impiils borulan sevkiyat icerigine dahil degildir.

OreKTpuyecKoe coeanHeHne pene
nasnenna (DIN EN 175 301-803)
OnekTpuyeckoe coeanHeHne
knanaxoB (DIN EN 175 301-803)
Pene naBnexus

BxopnHow chnaHeu

CoepvHeHune G1/8 anA nopa4n
AaBnexva nepes punbTpom
duneTp

Tabnunyka pna o603HaveHnA
Tmna

CoenvnHenne G1/8 anA nopayn
naenexua [laBneHne AyTbA p,
YCTaHOBOYHBIN BUHT ANA
COOTHOLLEeHWA V

p, Coeautienve A uaweperuA fasnienn G 1/8
nepea Knanaom V1, BO3MOXHO ¢ 06evtx CTOpOH
CoeanHeHve ANA U3MepeHna
naenexua G 1/8, nocne knanaxa V2
YCTaHOBOYHbIA BUHT
KoppekTupoBka Hynesoit Touku N
CoeaunHenne G1/8 ona nogaymn
nasneHnA TonoyHoe faBnexme p.
CoennHenne G1/8 Ana nogaum aasneqna
[lasnetivte Ha BXoae ropenKki P,
BbixogHow chnaHew

p,Coenunervte G1/8 4 uaMepeHwA Aasnesna
nocne knanaa V1, BO3MOXHO ¢ 0Bevx CTOpoH

MHankauma paboyero pexxuva

MmnynbcHbIn Tpybonposoa

Elektricky pripoj hlidace tlaku
(DIN EN 175 301-803)
Elektricky piipoj ventil

(DIN EN 175 301-803)

Hlidac tlaku

Vstupni piiruba

MEfici pfipoj G 1/8 pred filtrem
Filtr

Typowy stitek

Tlakovy pripoj G 1/8

Tlak dmychadla p,
Regulacni sroub

Pomer V

p, mefici pfipoj G 1/8 pred V1,
oboustranné mozny

Meéfici pripoj G 1/8

po V2

Regula¢ni sroub

Korekee nulového bodu N
Tlakovy pfipoj G 1/8

Tlak topenisté p.

Tlakovy pripoj G 1/8

Tlak plynu hofaku py,
Vystupni priruba

p, méfic pfipoj G 1/8 po V1,
oboustranné mozny
Indikace provozu

Impulzni vedenf

Podiaczenie elektryczne - czujnik
cisnienia (DIN EN 175 301-803)
Podiaczenie elektryczne - zawory
(DIN EN 175 301-803)

Czujnik cisnienia

Kotnierz wiotowy

Przytacze cisnieniowe G 1/8 przed
filtrem
Filtr

Tabliczka znamionowa

Przytacze cisnieniowe G 1/8
cisnienie dmuchawy p,

9 Sruba regulacyjna

floraz \/

Przytacze pomiarowe pe G 1/8 przed
V1, mozliwos¢ montazu z obu stron
Przytacze pomiarowe G 1/8 za V2

Sruba regulacyjna

korekcja punktu zerowego N
Przylacze cisnieniowe G 1/8
cisnienie komory spalania p.
Przylacze cisnieniowe G 1/8
cisnienie palnika pg,

Kotnierz wylotowy

Przylgcze pomiarowe p, G 1/8 za V1,
mozliwos¢ montazu z obu stron
Wskaznik roboczy

Przewod impulsowy

Presostat elektrik baglantisi
(DIN EN 175 301-803)

Ventil elektrik baglantisi
(DIN EN 175 301-803)
Presostat

Girig flans!

Filtre 6nlindeki basing baglantisi
G1/8
Filtre

Tip levhasi

Basing baglantisi G 1/8

Fan basinci p,

Ayar civatasi

Oran V

V1 6niinde dlciim baglantisi G 1/8
p iki tarafli mimkdndr

V2'den sonra 6lgiim baglantisi G 1/8

Ayar civatasl

Sifir noktasi diizeltmesi N
Basing baglantisi G 1/8

Ates odasi basinci p

Basing baglantisi G 1/8

Brilér basinci p

Cikis flangi

V1 sonrasinda 6lgim baglantisi
G 1/8 p iki tarafli mimkindur
isletme géstergesi

imptils borusu
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Pesb6oBolii hnaHew

Tun MB-VEF BO1
MoHTaXX n AeMOHTaX

1. YcTaHoBUTb (hnaHLibl Ha TPYBONPOBOA.
lpuMeHAITe cneumanbHyo
YNNOTHATENbHYIO NacTy, puc. 1.

2. YcTtaHoBuTb MB-VEF BO1. Cneautb
3a NpaBWbHON NOCaAKOM
YNNOTHUTENbHBIX KOMeL, puc. 2.

3. 3atAHyTb rankun A - H.

4. YCTaHOBUTb UMMY/bCHbIE
Tpy6onpoBoAb! P, P, Pg,

5. INocne 3aBepLeHinA COOPKY MPOBECTU
KOHTPOMb Ha repMeTYHOCTb U
MpaBINbHOCTb (YHKLMOHMPOBAHIA BnoKa.

6. [lemMOHTaX NpoBOAUTL B
obpaTHOM nopaake
493921,

Provedeni se zavitovou
pFirubou

MB-VEF B01

Montaz a demontaz

1. Pribruby namontovat na potrubf.
Pouzivat vhodné tésnici
prostredky, obrézek 1.

2. Vsadit MB-VEF BO1, dbét na
polohu O-krouzkd, obrazek 2.
3. Srouby A - H piitdhnout.

4. Namontovat impulznf vedeni p ,
Py @ Py,

5. Po montazi provést zkousku
tésnosti a funkéni zkousku.

6. Demontaz v opacném poradfi
4321

Wykonanie z pofgczeniem
gwintowym kotnierzowym
MB-VEF B01

Montaz i demontaz

. Zamontowac kolnierze na przewodach

rurowych. Wykorzysta¢ odpowiednie
Srodki uszczelniajace, rysunek 1.

. Osadzic MB-VEF BO1, zapewnic

wiasciwe polozenie pierscieni
uszezelniajgcych typu O-ring, rysunek 2.

. Dociggnac sruby A - H.

. Osadzi¢ przewody impulsowe p,, P, Pg.

. Po zakorczeniu montazu

przeprowadzi¢ kontrole
szczelnosci i dziatania.

. Demontaz przeprowadzi¢ w odwrotne

kolgjnosci 4 3 2 - 1.

Vida digli flans versiyonu
MB- VEF B01
Montaj / demontaj

1. Flanslari borulara monte edin.
Uygun conta malzemesi
kullanin. Sekil 1

2. MB-VEF BO1'i yerlestirin, O-
halkalarinin pozisyonlarina
dikkat edin, Sekil 2

3. A- H civatalari sikin.

4. impiils borularini P, Pe Ve pgtakin.

5. Montaj isleminden sonra

sizdirmazlik ve fonksiyon
kontroltnl yapin.

6. Demontaj islemi montaj
isleminin tersi yéninde
4 - 3 2 - 1 yapilacaktr.




WHCTPYyKUMA MO MOHTaXy
MMMYNbCHbIX TPY60NpPOBOAOB

Q VMnynbcHbie TpyGONPOBOAbI P, Py, Py,
LOMXKHbI MMETb BHYTPEHHWIA HOMUHATbHBIA
avametp (DN) 4 MM, HomuHansHoe gasnerue (PN) 1
11 OMXKHbI BbITb M3rOTOBNEHbI U3 CTANM.
UmnynbcHble Tpy6onposoAabl,
WU3roTOBJIEHHbIE U3 APYrux
maTtepuanos MOryT 6biTb
ponyleHbl nocne ucnbiTaHUA
Mopenu BMeCTe C ropesikomn.

MMnynbcHble Tpy6onpoBoabl

LLOMKHbI BbITb MOHTUPOBAHDI
Taknm 06pas3om, 4Tobbl
00pa3oBaBLLININCA KOHAEHCAT He
cTekan obpaTtHo B MB-VEF.

MmnynbcHble Tpy6onpoBoab!
A [IOIDKHbI ObITb MPONOXEHbI TaK,
YTOObI BO BPEMA JKCMyaTaLmm He Morno
NpOU301TM X 06pbIBa 1 AecopmaLmm.

WUx pnuHa aonxkHa 6biTb
MWHUMabHOM!

Mocne 3asepLueHna paboT

CnepyeT NPOM3BECTU NPOBEPKY
Tpy60npoBOAOB/ UMMYMBCHBIX
Tpy60OnNpOBOAOB Ha repMETU4HOCTb.
A3po30nb AnA 06HapYXeHUA MecT
yTeYKM rasa 1cnonb30BaThb TONMbKO
ANA KOHKPETHOM Lieni.

Nasnenue ucnbitanna:p =100 m6ap

MaKc.

Montazni predpis pro impulzni
vedeni

Q Impulznf vedeni p,, p, @ Pg,
musi odpovidat DN 4 (A 4mm),
PN 1 a musi byt vyrobena z ocele.

Jiné materialy impulznich
vedeni jsou pFipustné pouze po
certifikaci typu spolec¢né s
horakem.

Impulzni vedeni musf byt
polozena tak, aby nemohl do
MB-VEF proniknout kondenzat.

Impulzni vedeni musf byt
polozena bezpecné proti
strzeni a deformaci.

Impulzni vedeni provést kratka!

Vedeni/impulzni vedeni po

pripojeni prekontrolovat jsou-li
atmosféricky t&sna, sprej pro hledani
netésnosti pouzit pouze cilené.
Zku$ebni tlak: p_ . =100 mbar

Instrukcja montazu przewodéw
impulsowych

Q Przewody impulsowe p,, P; i P,
muszg by¢ wykonane jako
przewody DN4 (g 4 mm), PN 1 ze stali.

Wykorzystanie innych materiatow
na przewody impulsowe jest
dopuszczalne wylacznie w
przypadku wykonania prob typu
konstrukcyjnego wraz z palnikiem.

Przewody impulsowe nalezy
A utozy¢ w taki sposob, aby
wykluczy¢ powrotny przeptyw
kondensatu do MB-VEF.

Przewody impulsowe nalezy utozyé
A W sposob wykluczajacy mozliwose
zerwania | odksztalcenia przewodow.

Stosowacé krétkie przewody
impulsowe!

Q Przewody/przewody impulsowe
skontrolowa¢ po podigczeniu na

szczelnose w warunkach cisnienia
atmosferycznego; plyny w aerozolu do
wykrywania przeciekow stosowac tylko
w miejscach podejrzenia nieszczelnosci.
Cisnienie préby: p__ =100 mbar

max.

impiils borular
Montaj yonetmeligi-

impiils borulari P, P Ve pgy DN
4 (A4 mm) PN 1 boyutlarina
uygun ve celikten imal edilmis olacaktir.

impiils borularinin farkli bir
malzemeden yapilmasina
yalnizca brulér ile birlikte
yapilan humune kontroliinden
sonra izin verilir.

imptils borulari, MB-

VEF’nin icine yogusma
suyu akmayacak sekilde
ddsenecektir.

imptils borulari, kopmaya
ve deformasyona emniyetli
sekilde ddsenecektir.

impiils borularinin
uzunluklarini kisa tutun.

Boru/ impiils borularinin
baglanmasindan sonra
atmosferik sizdirmazhigini kontrol
edin, sizinti arama spreyini yalnizca
belirli bélgelere sikin.
Kontrol basinci: p_, = 100 mbar

MB-VEF 415/420
Montaz impulznich vedeni

impiils borularinin montaj

Montaz przewodéw impulsowych

MoHTaX umnynbCcHbIX Tpyb6onposoaos
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MB-VEF 415/420 BO1

1 p,:0aBneHue rasa Ha Bxoge
S$10: 5-100 mb6ap
$30: 100 - 360 mbap

6 p,:fAaBneHuve AyTbA,
BO3AyX
0,4 - 100 m6ap

7 p.:Tono4yHoe paBneHune
-20 m6ap...+ 50 m6ap
unu atmocgepHoe AaBnexHve
Ap, max. =p, - p.=100 mbar
Apg, max. = p, - p.= 100 mbar

8 pg:fdaBneHue Ha Bxoae
ropenku, ras
0,5 - 100 m6ap

1 p,: vstupni tlak plynu
S$10: 5 - 100 mbar
S$30: 100 - 360 mbar

6 p,: tlak ventilatoru, vzduch
0,4 - 100 mbar

7 p. tlak topenisté
- 20 mbar ... + 50 mbar
nebo atmosféra
Ap, max.=p -p.=100 mbar
Ap,.max. =p - p.=100 mbar

8 pg,: tlak plynu pred ofakem,
plyn 0,5 - 100 mbar

min. 5 x DN

1 p,: ci$nienie wlotowe gazu
S$10: 5 - 100 mbar
S30: 100 - 360 mbar

6 p,: ci$nienie dmuchawy,
powietrze
0,4 - 100 mbar

7 pg ciSnienie komory spalania
- 20 mbar ... + 50 mbar
lub ci$nienie atmosferyczne
Ap, max. =p - p.= 100 mbar
Apg.max. = p - p.= 100 mbar

8 pg: cisnienie palnika, gaz
0,5 - 100 mbar

1 p: Gaz giris basinci
$10: 5-100 mbar
S§30: 100-360 mbar

6 p,: Fan basinci, Hava
0,4-100 mbar

7 p.: Ates odasi basinci
- 20 mbar... + 50 mbar
veya atmosfer
Ap, max.=p, -p.=100 mbar
Apg.max.=p -p.=100 mbar

8 pg,: Briilér basinci, Gaz
0,5-100 mbar
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MB-VEF 425

MoHTa)K MMNynbCHbIX Tpy6onposoaos
Montaz impulznich vedeni

Montaz przewodoéw impulsowych
impiils borularinin montaiji

W os e

1 p,:HdaBnexue rasa Ha Bxoge 1
S$10: 5-100 mb6ap
S30: 100 - 360 mbap

p.: vstupni tlak plynu
$10: 5 - 100 mbar
S$30: 100 - 360 mbar

6 p.:[faBneHve ayTbA, 6 p,: tlak ventilatoru, vzduch
BO3AyX 0,4 - 100 mbar
0,4 - 100 m6ap

7 p.:Tono4yHoe paBneHne 7 p. tlak topenisté

-20 m6ap...+ 50 m6ap - 20 mbar ... + 50 mbar

unu atmocepHoe aaBneHme
Ap, max. =p, - p.=100 mbar
Apg, max. = p, - p.= 100 mbar

pg,: AaBneHune Ha Bxoae
ropesnku, ras
0,5 - 100 m6ap

nebo atmosféra
Ap, max. =p, -p.= 100 mbar
Apg.max. = p - p.= 100 mbar

Py, tlak plynu pfed ofakem,
plyn 0,5 - 100 mbar

p,: ci$nienie wlotowe gazu
S$10: 5 - 100 mbar
S$30: 100 - 360 mbar

p,: ci$nienie dmuchawy,
powietrze
0,4 - 100 mbar

p,: cisnienie komory spalania

- 20 mbar ... + 50 mbar

lub ci$nienie atmosferyczne

Ap, max.=p - p.= 100 mbar
Ap,.max. =p - p.= 100 mbar

g Ci$nienie palnika, gaz
0,5 - 100 mbar

p,: Gaz giris basinci
$10: 5-100 mbar
$30: 100-360 mbar

p,: Fan basinci, Hava
0,4-100 mbar

p;: Ates odasi basinci

- 20 mbar... + 50 mbar

veya atmosfer

Ap, max.=p _-p.=100 mbar
Ap,.max.=p -p.=100 mbar

pg,: Brilér basinci, Gaz
0,5-100 mbar




pL,max.lmaxiv =100 mbar
pL pL. min. / mini. = 014 mbar V
min./mini.
AR max./maxi.
pBr, max. / maxi. =100 mbar
pBr Pe:, min. 1 mini. = 0,5 mbar N
CAS + 1 mbar
pF,max‘lmaxi, =+ 50 mbar
pF PL, min. 1 mini. = - 20 mbar
Combustion
Atmosphere

V = pBr : pL
Vmax./max\. = 3:1
min. / mini. = 0’75 1

KoppekTupoBka HyneBoil To4ku + 1 mbar
Korekce nulového bodu + 1 mbar
Korekcja punktu zerowego + 1 mbar
Sifir noktasi diizeltmesi + 1 mbar

BapuaHTbl perynupoBaHua
Moznosti nastaveni
Mozliwosci regulaciji

Ayar olanaklari

BXOAe ropesiku

Uginny tlak plynu pfed hofakem
Skuteczne cisnienie palnika
Efektif briilér basinci

ApBr = Pgr —Pe

c AdpekTUBHOE AaBneHne Ha

A ekTUBHOE AaBNEeHUE AyTbA
Uginny tlak ventilatoru
Skuteczne ci$nienie dmuchawy
Efektif fan basinci

Ap, =p, —p;

[Anana3oH perynupoBaHus
Rozsah nastaveni

Zakres regulaciji

Ayar bolimu

ApBr

as/ Plyn/

Gaz | Gaz

TekyLlee 3Ha4yeHue
\Wysledna velicina
Wielkos¢ wynikowa
Mdteakip deger

A

>

3ajaHHoe 3HayeHne

Ridici velicina

Wielkos¢ przewodnia

Kilavuz deger

|
Apl_

BO3ayx/vzduch/
powietrze/Hava

ApBr

fas / Plyn /

Gaz | Gaz

=04 mbar,

- ApL; min/mini;

MB-VEF
Awvana3soH perynvpoBaHna
Rozsah nastaveni

Zakres regulacji
Ayar bolimi

pBr, max./maxi. = 100 mbar

pL, max./maxi. = 100 mbar

|
ApL

BO3Aayx/vzduch/
powietrze/Hava

00 M/CD e Edition 10.02 = Nr. 228 926
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MB-VEF B0O1
HacTtpoiika perynartopa
AaBneHuA

Ha 3aBope-usrotosutene 6bina

npou3seaeHa npefBapuTenbHas
HacTpoiKa perynATopa AaBneHus.
3apaHHble napameTpbl AOMKHbI ObITh
OTperynupoBaHbl Ha MecTe yCTaHOBKM
arperara COOTBETCTBEHHO YCNIOBUAM
aKcnnyatauuu, Cobniopalite ykasaHua
M3roToBUTENA ropenok!

—

. OTKpbITb 3almUTHbIE KpbIlwKK V 1 N.

2. BkntounTb ropenky. Koppektuposka
napameTpos N 1 V MOXET NpoBOANTLCA
TOMbKO B paboyem COCTOAHMMN, puc. 1

3. MNpokoHTponupoBaTtb
3axuraHue v noaaepxaHve
nnaMeHun ropenku.

4. Mpy MMHAM. MOLLHOCTH: YCTaHOBUTb
KOPPEKTMPOBKY HyneBoit To4ku N.

5. MNpn Makc. MOLLHOCTK:
YCTaHOBUTb COOTHOLLEHME V.

6. Mpu HeobxoaumocTy cnepyeT
MOBTOPWTH onepaun 4 u 5.
KoHTponnpoBaTh NPOMEeXyTO4HbIe
napameTpbl.

7.TInombupoBaHne yCTaHOBOYHbIX
BUHTOB N 1V cM. HuxKe.

[onxHo 6bITb 06ecneyeHo
onTUManbHoe ropeHue u
3a)XKuraHue ropenku!

MB-VEF B01
Nastaveni regulatoru tlaku

Regulator tlaku je ze

zavodu nastaven.
Nastavené hodnoty musi byt na
misté prizplisobeny
podminkam zafizeni. Nezbytné
dbat navodu vyrobce horaku!

—

. Ochranné kryty V a N oteviit.

2. Horak spustit, korekce nastavenych
hodnot V a N je moznéa pouze v
provozu, obrazek 1.

3. Zkontrolovat bezpecnost
zapalovani horaku.

4. Pfi min. vykonu: nastavit korekci
nulového bodu N.

5. Pri max. vwykonu: nastavit pomér V.

6. Pokud je to nutné nastaveni 4. a
5. opakovat., Mezihodnoty
kontrolovat.

7. Regulacni Srouby N a V

zaplombovat, viz dole.

Musi byt zajisténo
optimalni spalovani a
bezpeénost zapalovani!

MB-VEF B01
Wyregulowanie modutu
regulacji cisnienia

Modut regulaciji ci$nienia zostat

wyregulowany wstepnie w
zaktadzie producenta. Wartosci
regulacji nalezy dostosowaé na miejscu
montazu do warunkéw pracy instalacji.
Nalezy koniecznie przestrzega¢
instrukcji producenta palnika!

1. Otworzy¢ kapturki ochronne Vi N.

2. Uruchomi¢ palnik; skorygowanie
wartoci nastawien N iV jest mozliwe
wylgcznie w toku eksploatacii, rysunek 1.

3. Skontrolowa¢ niezawodnose
zaptonu palnika.

4. Przy minimalnej mocy: wyregulowac
korekcje punktu zerowego N.

5. Przy maksymalnej mocy:
wyregulowac iloraz V.

6. W razie potrzeby powtorzyc
regulacie 4. 1 5.
Skontrolowa¢ wartosci posrednie.

7. Sruby regulacyjne N i V
zabezpieczy¢ plombami, patrz
wskazOowki ponizej.

Konieczne jest zapewnienie
optymalnego spalania i
niezawodnosci zaptonu!

-VEF-B01
Basing regiilatéri ayari

Basing regiilatéri fabrika

cikisinda 6n deger ile
ayarlanmistir. Ayarlanan
degerler isletme yerindeki
sartlara gére ayarlanacaktir.
Brilér imalatgisinin talimatina
mutlaka dikkat edin!

1. Koruma kapagini V ve N agin.

2. Bruléra ¢ahstirin, N ve V ayar
degerlerinin duzeltiimesi
yalnizca brilér ¢aligirken
mUmkindar, Sekil 1

3. Brulérin atesleme emniyetini
kontrol edin.

4. min. Kapasite durumunda:
Sifir noktasi diizeltmesi N
ayarlayin

5. max. Kapasite durumunda:
Oran degerini V ayarlayin.

6. Gerekli oldugunda 4 ve 5 nolu
maddelerde agiklanan ayarlari
tekrarlayin.

7. Nve V ayar civatalarini
muhurleyin, alt bélime bakin.

Miikemmel yanma ve
atesleme emniyeti
saglanmalidir!

Knto4 ana BUHTOB ¢
BHYTPEHHUM LiecTUrpaHHukom Ne 2,5
KIli¢ s vnitinim Sestihranem ¢. 2,5

Alyen anahtari Nr. 2,5

Klucz do $rub z tbem o gniezdzie sze$ciokatnym nr 2,5

| (@)

A

NMnom6buposaHue

[Mnom6bupoBo4HOE YLIKO 2 Ha
3arnywke gnameTpom & = 1,5 mm.
MnomM61pOBOYHOE YLK 3 Ha BUHTE C
KpecToBbIM LunMLieM AuameTpom @ = 1,5 Mu.

[Mocne 3aBepLlueHnA yCTaHOBKM

3a[aHHOro JaBrfeHuA.

1. 3akpbITb 3arnywky 1.

2. [MpoTAHYTb NPOBOSIOKY Yepes
YWKK 2 1 3, PUCYHOK 2.

3. Mpuxatb NNomOY Ha KOHLbI
MPOBOOKY, MPOBONOYHAA NETNA
[NOMKHA 6bITb MUHUMANbHOWM ANVHBI.

OcTtaHoBKa paboThbl

perynATopa AaBlieHUA:
3aKpbITb ra3orepMeTU4HO
coeauHeHue 8.

Zaplombovani

Plombovaci oko 2 v uzaviraci Klapce

g 1,5 mm.
Plombovaci oko 3 v kfizovém
Sroubu @ 1,5 mm.

Po nastaveni pozadované hodnoty

tlaku plynu.

1. Ochrannou klapku 1 zavrit.

2. Drat protéhnout skrize 2 a 3,
obrazek 2.

3. Plombu stisknout kolem konct
dratu, draténé oko co nejkrats.

Vyrazeni regulatoru tlaku
z provozu: pFipoj 8
plynotésné uzavrit.

Plombowanie

Otwor do plombowania 2 w
pokrywce @ 1,5 mm.

Otwor do plombowania 3 w srubie z
toem o gniezdzie krzyzowym @ 1,5 mm.

Po nastawieniu wymaganej wartosci

zadanej cisnienia:

1. Zamkna¢ pokrywke ochronng 1.

2. Przeciggna¢ drut przez otwory 2 i
3, rysunek 2.

3. Zacisna¢ plombe na koncowkach
drutu; zastosowac krotka petle drutu.

Wytaczenie modutu
regulaciji cisnienia:
zamkna¢ gazoszczelnie facznik 8.

Muhiirleme

MUhir halkasi 2, @ 1,5 mm capl
kapak klapesinde

Muhir halkasi 3, @ 1,5 mm gapli
capraz delikli civatada

istenilen nominal basing degeri

ayarlandiktan sonra:

1. Koruma kapagini kapatin.

2. Teli 2 ve 3 nolu delikten gegirin,
sekil 2

3. Tel sonlarinda muahiri bastirin,
tel dugumuni kisa tutun.

Basing regiilatériiniin

devreden cikarilmasi: 8
nolu baglantiy1 gaz
sizdirmayacak sekilde kapatin.




EN 1854

HacTpoiika pene gaBneHus rasa
MB-VEF BO1

OTKpYTUTb BUHTbI KOXYXa C
NMOMOLLbIO CrieumanbHoro
VMHCTPYMEeHTa, oTBepTKM Ne 3 nnmn
PZ 2, puc. 1

YpaniTb KOXyX.

Nastaveni hlidac¢e tlaku plynu
MB-VEF B01

Kryt demontovat vhodnym néaradim,

Sroubovak €. 3resp. PZ 2, obrazek 1.

Kryt sejmout.

Pene naBnexna ycTaHOBUTb Ha
3afjaHHoe AaBfeHNe C MOMOLLbIO
PErynMpoBOYHOrO Konecuka co
LUKano, puc. 2.

Cobniopante yKasaHunA
M3roToBuUTENA ropenok!

Pene paBnenna nepekniovaeTtcaA
npv NageHnn AaBneHns:
yCTaHOBKa Ha A.

Koxyx cHoBa ycTaHOBUTb Ha MecTo!

Hilida¢ tlaku nastavit na regulacnim
kolecku se stupnici na
pozadovanou hodnotu tlaku,
obrazek 2.

Dbat navodu vyrobce
horaku!

Hiida¢ tlaku spina pri klesajicim
tlaku: nastaveni na A. Kryt zase
nasadit!

Mo BbIGOPY / Opce

Opcija / Opsiyonel

pene paenenua/ Hlidaé tlaku /
Czujnik cisnienia / Presostat
Tun/Typ/Typ/Tip

GW...A5, GW...A2, NB...A2,
UB...A2

cornacHo / podle / wg / gére

EN 1854

Regulacja czujnika ci$nienia
gazu MB-VEF BO1

Zdemontowac kolpak przy pomocy
odpowiedniego narzedzia;
wykorzysta¢ wkretak nr 3 lub PZ 2,
rysunek 1.

Zdjac kotpak.

Presostatin ayarlanmasi
MB-VEF B01

Kapagi uygun bir alet ile demonte
edin. Tornavida No. 3 veya PZ 2,
Sekil 1

Kapagi ¢ikarin.

Wyregulowa¢ czujnik cisnienia przy
pomocy pokretta ze skala nastawiajac
wymagang wartos¢ zadang cisnienia,
rysunek 2.

Przestrzegaé instrukcji
producenta palnika!

Czujnik cisnienia ulega przefaczeniu
przy spadku cisnienia; nastawienie A.
Na powrdt zatozy¢ kotpak!

Skalali (kadranli) ayar digmesi ile
presostati 6ngdrilmus nominal
basing deg@erine ayarlayin, Sekil 2.

Brilér imalatgisinin
talimatlarina dikkat edin!

Presostat diigsen basing degerinde
aglyor. A isaretine ayarlayin.
Koruma kapagini tekrar takin!

@ vSdl

Auewsas ul apep

«SONNA

Auewao ur apen

PR
" ~a,

GW 10 A5

pmax.= 500 mbar Gas
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MB-VEF 415/420 BO1 ¢
KOXYXOoM chunbTpa

KoHTponb thunbTpa AoMXeH NpoBOAUTLCA
KaK MUHMMYM OfVH pa3 B rop)!

3ameHa hunbTpa LOMKHA NPOU3BOANTECA,
€CMM 3Ha4eHe Ap MeX Ay MecTamy nofayv
nasnexna 113 > 10 mbap.

3ameHa dunbTpa LOMmKHA NPON3BOANTECA,
€CN 3HauYeHe A\p MeXay MecTami noaayy
[fasnexna 111 3 yBennymnocs B Asa pasa no
CPaBHEHMIO C NOCNEAHNM KOHTPOMEM.

1. MNpepBaTtb nogayy rasa,
3aKpyTUB LLAPOBOMN KpaH.

2. ByHTbI 1 - 6 BbIKPYTUTH.

3. 3amMeHnTb MUKPOhUNLTP.

4. YCTaHOBUTb CHOBA KPbILLKY
dunbTpa, BKPYTUTb BUHTLI 1 - 6,
He NPVUMEHAA CUIy, 1 3aTAHYTb.

5. MponaBecTn npoBepky Ha
repMETUYHOCTb W (DYHKLIMOHMPOBAHME,

= 360 mbap.

p Makc

MB-VEF 415/420 BO1 6e3
Ko)Kyxa hunbTpa

®dunbTp He BXOAUT B 06bEM NOCTaBKM.
Mepen akcnnyatauuen cnegyer
npeaBK0YUTD NOAXOAALMIA UNLTP.

CnepyeT ycTaHaBnuBaTb
rasosbivi hunbTp bupmel DUNGS
Tuna GF 515/1 nnm GF 520/1.

MB-VEF 425 BO1

®unbTp He BXOAUT B 06BEM NMOCTABKM.
Mepepn akcnnyartauuen
cnepnyeT NpeABKIO4YUTD
noaxopAwmn unbTp.

CrnepnyeT ycTaHaBNMBaTh ra3oBbil
cpunbTp dupmsl DUNGS Trna GF 520/1.

MB-VEF 415/420 BO1 s télesem
filtru

Kontrola filtru minimalne
jedenkrat rocné!

Vyména filtru kdy~ je Ap mezi
tlakovym pfipojem 1 a 3 > 10 mbar.
Vymeéna filtru, kdyz je Ap mezi
tlakovym pripojem 1 a 3 ve srovnani
s posledni kontrolou dvojnasobny.

1. Prerusit privod plynu: kulovy
kohout zavrit.

2. Srouby 1 - 6 vyéroubovat.

3. Vlozku jemného filtru vymeénit.

4. Viko filtru opét nasadit, Srouby
1 - 6 bez nasili zasSroubovat a
pritahnout.

5. Provést funkéni zkousku a zkousku
tésnosti, p,, =360 mbar.

MB-VEF 415/420 BO1 bez télesa
filtru

Filtr neni soucasti rozsahu
dodavky.
Musi byt predifazen vhodny filtr!

Pouzit plynové filtry typu DUNGS
GF 515/1 nebo GF 520/1.

MB-VEF 425 B01

Filtr neni soucasti rozsahu
dodavky.
Musi byt prediazen vhodny filtr!

Nasadit DUNGS plynovy filtr typu
GF 620/1.

MB-VEF 415/420 B01 z
korpusem filtra

Kontrole filtra nalezy przeprowadzac
€O Naimniej raz w rokul!

Wymiana filtra jest konieczna, jesli
Ap pomiedzy przylaczem cisnieniowym
118> 10 mbar,

Wymiana filtra jest konieczna, jesli Ap
pomiedzy przylgczem cisnieniowym 11 3 jest
dwukrotnie wyzsze w porownaniu z wartoscig
uzyskang w czasie poprzedniej kontroli.

1. Odcig¢ doprowadzenie gazu,
zamkna¢ zawor kulowy.

2. WykreciC sruby 1 - 6.

3. Wymieni¢ wktad mikrofiltra.

4. Na powr6t osadzi¢ korpus filtra,
wkreci¢ sruby 1 - 6 bez
stosowania sity, po czym
dociggnac sruby.

5. Skontrolowac¢ dzialanie i
szczelnose, p,, = 360 mbar.

MB-VEF 415/420 BO1 bez
korpusu filtra

Filtr nie jest objety dostawa.
Konieczne jest zamontowanie
odpowiedniego filtra na
doprowadzeniu!

Zalecamy wykorzystanie filtra gazu
DUNGS typ GF 515/1 lub GF 520/1.

MB-VEF 425 B01

Filtr nie jest objety dostawa.
Konieczne jest zamontowanie
odpowiedniego filtra na
doprowadzeniu!

Zalecamy wykorzystanie filtra gazu
DUNGS GF 520/1.

Filtre govdeli
MB-VEF 415/420 BO1

En az yilda bir defa filtre kontrollini
yapin!

1 ve 3 nolu basing baglantisi
arasindaki basing degeri > 10 mbar
oldugunda filtreyi degistirin.

1 ve 3 nolu basing baglantisi
arasindaki basing degeri son
kontrolle kiyaslandiginda iki kat
oldugunda filtreyi degistirin.

1. Gaz akigini kesin. Kiresel
vanay! kapatin.

2.1 -6 nolu civatalar sékuin.

3. ince filtre elemanini degistirin.

4. Filtre gbvdesini tekrar yerine
takin. 1 - 6 nolu civatalari zor
kullanmadan takin ve sikin.

5. Fonksiyon ve sizdirmazlik
kontroliinl yapin,
pmax = 360 mbar

Filtre gévdesi bulunmayan
MB-VEF 415/420 BO1

Filtre sevkiyatin igerigine dahil
degildir.

Unitenin éniine uygun bir filtre
baglanacaktir!

DUNGS Gaz filtresi Tip GF 515/1
veya GF 520/1 takin.

MB-VEF 415 B01

Filtre sevkiyatin icerigine dahil
degildir.

Unitenin éniine uygun bir filtre
baglanacaktir!

DUNGS Gaz filtresi Tip GF 520/1
takin.

Koxyx cdunbrpa
Téleso filtru
Korpus filtra
Filtre gévdesi




MB-VEF 415 BO1 (Rp 1 1/2 - Rp 1 1/2)

[Ouarpamma pacxoga 1/ Pratokovy diagram 1/ Charakterystyki przeptywu 1 / Akis diyagrami 1
Kpusble ana Bbibopa y3na MB-VEF 415 (B HaCTPOEHHOM COCTOAHUM), C MUKPOUIIbTPOM
KFivky pro volbu p¥istroji MB-VEF 415 (v regulovaném stavu), s jemnym filtrem

Krzywe wyboru urzadzenn MB-VEF 415 (w stanie doregulowanym), z mikrofiltrem

ince filtreli MB-VEF 415 (regiilasyonlu durumda) cihaz segimleri icin olan egriler

360 ==
300
200
150
PekomeHayemblit pabounii AnanasoH
100 = doporuceny pracovni rozsah
I Zalecany zakres roboczy
80 - énerilen caligma araligi
60 |-
50 |
40
30 |
S04
E |1
o
<
10
8 -
6
5 5
3 5
2 .
Cpepa +15°C, 1013 m6ap, cyxan
—+ Zaklad +15°C, 1013 mbar, suchy -—
warunkibazowe +15°C, 1013 mbar, suchy
Kosullar +15°C, 1013 mbar, kuru
1+ R
| | | | | | | | | L] | | | I o I
I I I I T T T rrTrTET I I I T T T I I I T T T
1 2 3 4 56 8 10 20 30 40 5060 80 100 200 300 400 600 800 1000
o 3 .
Vn [m” /h] Bo3pyx/vzduch/powietrze/Hava dv = 1,00
| | | o o I A | | | I I A | | | I o
1 S R R 1 [ N N NN R R 1 RN
2 3 4 56 8 10 20 30 40 5060 80 100 200 300 400 600 800 1000
o 3 . . . o
Vn [m" /h] npupoaHbiin ras/Zemni plyn/gaz ziemny/Dogal gaz dv = 0,65
npuMeHAeMbIii ras/pouzity plyn/stosowany gaz/kullanilan gaz =V Bo3ayx/vzduch/powietrze/Hava x f BM'D‘ rasa MnoTHocTL
Druh plynu Hustota
Rodzaj gazu Cestosc dv f
Gaz cinsi Ozgul agirhg
[kg/m?]
NPUPOAHBIV ras/Zemni plyn/ 0.81 0.65 |1.24
NNOTHOCTb BO3AyXxa gaz ziemny/Dogal gaz
Hustota vzduchu
gestos¢ powietrza lopopackoit raa/Svitiplyn/ 0.58 0.47 |1.46
Havanin 6zgul agirhgi Gaz miejskilHava gazi
f=
NAOTHOCTb NPUMEHAEMOro rasa CxmxeHHblnras/Kapalny plyn/ 2.08 1.67 | 0.77
Hustota pouzitého plynu Gaz plynny/LPG (sivi gaz)
gestos¢ stosowanego gazu
Kullanilan gazin 6zgul agirlig Bo3ayx/vzduch/ 1.24 1.00 |1.00
powietrze/Hava
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MB-VEF 420 BO1 (Rp 2 - Rp 2)

Auvarpamma pacxopa 2 / Priitokovy diagram 2 / Charakterystyki przeptywu 2 / Akis diyagrami 2
KpuBble ana sbi6opa y3na MB-VEF 420 (B HAaCTPOEHHOM COCTOAHUM), C MUKPOPUNbLTPOM
KFivky pro volbu p¥istroji MB-VEF 420 (v regulovaném stavu) s jemnym filtrem

Krzywe wyboru urzgdzen MB-VEF 420 (w stanie doregulowanym), z mikrofiltrem

ince filtreli MB-VEF 420 (regiilasyonlu durumda) cihaz secimleri igin olan egriler

360 ==
300 |+
200
150
PekomeHayembii pabouuit auanasoH
100 = doporuéeny pracovni rozsah
0 Zalecany zakres roboczy
80 = onerilen calisma aralig:
60 |-
50 +
40 +
30
%‘ |
o 20
E ]
Q.
<
10 .
8 -
6
577
3 —
2 1
Cpepa +15°C, 1013 mbap, cyxan
] Zaklad +15°C, 1013 mbar, suchy [
warunkibazowe +15°C, 1013 mbar, suchy
Kosullar +15°C, 1013 mbar, kuru
1 ] il | O I o o A I
[T [ [ T T T
| | | | I I | | | ] o o | | | o o o
T T AR T DR T I R
1 2 3 4 56 8 10 20 30 40 5060 80 100 200 300 400 600 800 1000
O 3 .
Vn [m” /h] Bospyx/vzduch/powietrze/Hava dv = 1,00
L L L | e ——_————————r——— L L L | e L L L L e el
T DR T IR T IR
2 3 4 56 8 10 20 30 40 5060 80 100 200 300 400 600 800 1000

Vn [m3 /h] npupoaHbIin ras/Zemni plyn/gaz ziemny/Dogal gaz dv = 0,65
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MB-VEF 425 BO1 (Rp 2 - Rp 2)

[Ouarpamma pacxoga 3 / Pritokovy diagram 3 / Charakterystyki przeptywu 3 / Akis diyagrami 3
KpuBble anna Bbi6opa y3na MB-VEF 425 (B HacCTPOEHHOM COCTOAHMWMU), C CETKOM

KFivky pro volbu p¥istroji MB-VEF 425 (v regulovaném stavu) se sitem

Krzywe wyboru urzadzen MB-VEF 425 (w stanie doregulowanym), z sitkiem

Elekli MB-VEF 425 (regiilasyonlu durumda) cihaz segimleri i¢in olan egriler

360

300

200

150

100
80

60
50

40

30

Ny
o

Ap [mbar]

=
o

PekomeHAayemblii pabouuii AuanasoH

doporuceny pracovni rozsah

Zalecany zakres roboczy

onerilen calisma araligi

Cpepa +15°C, 1013 m6ap, cyxan
Zaklad +15°C, 1013 mbar, suchy |||
warunkibazowe +15°C, 1013 mbar, suchy
Kosullar +15°C, 1013 mbar, kuru
LI | A Y o O A
L I R
| | | | I I | | | | I o | | | ] o I
T RN RRL T AR T R AR
2 3 4 56 8 10 20 30 40 5060 80 100 200 300 400 600 800 1000
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Auvarpamma pacxoaa 4 / Pritokovy diagram 4 / Charakterystyki przeptywu 4 / Akis diyagrami 4

OTKPbIT MexaHu4eckum cnocobom/ onAa Bbibopa y3na npUMMEHATb AuarpaMmmbl pacxogoB 1,2, 3 yHuBepcanbHbix 6nokos Tuna MB
mechanicky otevieno / pro volbu pristroji MB pouzivejte prtitokovy diagram 1, 2, 3

mechanicznie otwarty/do wyboru urzagdzen MB- nalezy wykorzysta¢ charakterystyki przeptywu 1,2, 3

Mekanik acik / MB- cihaz secimleri icin 1, 2, 3 nolu akis diyagramlarini kullanin
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o
Vn [m /h] npupoaHbiv ras/Zemni plyn/gaz ziemny/Dogal gaz dv = 0,65
Ne Tvn ®dnaHey Kopnyc ana c¢mnbTpa ¢ ceTKon U MUKpPOdunbTpom Cetka
Cislo Typ Pfiruba Téleso filtru se sitem a vlozkou jemného filtru Sito
Numer Typ Kotnierz Korpus filtra z sitkiem i wktadem mikrofiltra Sitko
Numara Tip Flans Elek ve ince filtre elemanl filtre gévdesi Elek
1 MB-VEF 415 BO1 112-11/2 @ @
2 MB-VEF415B01 11/2-11/2 S @®
3 MB-VEF 420 BO1 2-2 @ @
4 MB-VEF 420 BO1 2-2 @ @
5 MB-VEF 425 BO1 2-2 S @®
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Safety
first

O.K.

MposoauTb paboTbl Ha
YHMBEpCanbHbIX ra3oBbiX
6n1oKax paspelLaeTca ToNbko
KBanuuLMpoBaHHOMY
nepcoHany.

MpepoxpaHsiiTe NOBEPXHOCTH
thnaHLeB OT NOBPeX/AeHNN.
BuHTbI BKpyuuBaiiTe
KpecToobpasHo.
Mpou3ssopaute c60pKy, He
€03/1aBaA BHYTPEHHUX
HanpaxeHu#!

He ponyckaetca npamoit
KOHTaKT Mexay
YHUBEPCANbHbIM ra30BbIM
610KOM M KMPMUYHBIMK,
6ETOHHbIMM CTeHamu, nonom.

Y6egutbcA B TOM, 4TO
o6pa3soBaBLLMiiCA B
MMNynbCHbIX TPy6onpoBoaax
KOHAEHCAT He CTeKaeT
obparHo B y3en MB-VEF.

Mocne npoBeaeHus
pa36opKyu UNu U3MEHEHUA
KOHCTPYKLUU
YNNOTHUTENM crieayeT
3aMeHATb HOBbIMM.

Mpy npoBefeHUn NpoBepKM
Tpybonposoaa Ha
repMeTMYHOCTb LIapoBONA
KpaH nepes yHUBEpcanbHbIM
ra3oBbIM 6110koM cnepyeT
3aKpYTUTD.

Mocne 3aBepluenna pabot Ha
YHMBEpCanbHOM ra3oBOM
6noke NPoOBECTU NPOBEPKY Ha
repMeTMYHOCTb 1
npaBUNbHOCTb
(hYHKLMOHNPOBaHMA.

3anpewyaetca npoBeaeHue pabor,
ecnu 6nok HaxoauTcA noa
ra3oBbIiM AaBJfieHUEM UK
HanpseHuem. U3beraitte
OTKpbITOro orkA. Cobniopaiite
WHCTPYKLUUM rocyaapCTBeHHbIX
BE[IOMCTB.

Mpu HecobnogeHnn
yKa3aHWi MOXeT bbITb
HaHeceH (hU3nN4ecKuin nnu
MaTepuasnbHbii ywep6.

Prace na plynovém
multibloku sméji byt
provadény pouze
odbornym personalem.

Chranit pfirubové
plochy. Srouby utahovat
kfizem. Dbat na montaz
bez pnuti!

PFimy kontakt mezi
plynovym multiblokem a
tvrdnoucim zdivem,
betonovymi sténami,
podlahou neni pfipustny.

Musi byt zajisténo, aby z
impulznich vedeni
nemohl do MB-VEF
proniknout zadny
kondenzat.

Po demontazi/prestavbé
dilt pouzivat zasadné
nova tésnéni.

ZkousSka tésnosti
potrubi: kulovy kohout
pred plynovym
multiblokem zavfit.

Po ukonéeni praci na
plynovém multibloku:
provést zkousku
tésnosti a funkéni
zkousku.

Nikdy neprovadét prace tehdy,
kdyz je zafizeni pod tlakem
plynu nebo pod napétim.
Nepfiblizovat se s otevienym
ohném. Dodrzovat mistni
predpisy.

PFi nedodrzovani pokynti
jsou mozné nasledné
Skody na zdravi nebo
vécné Skody.

DUNGS”

Prace w obrebie
GasMultiBloc moga byé
wykonywane wytgcznie
przez fachowcow.

Chroni¢ powierzchnie
kotnierzy. Sruby dokrecaé
na krzyz.

Zapewni¢ montaz bez
naprezen!

Bezposredni kontakt
GasMultiBloc z murami,
Scianami betonowymi i
podiozem jest
niedopuszczalny.

Nalezy wykluczy¢é mozliwos$¢
zwrotnego przeplywu
kondensatu z przewodéw
impulsowych do MB-VEF.

Po demontazu czesci i
dokonaniu zmian
montazowych nalezy z
zasady wykorzystac¢
nowe uszczelki.

Kontrola szczelnosci
rurociggu: zamknaé

zawor kulowy lezacy
przed GasMultiBloc.

Po zakonczeniu prac w
obrebie GasMultiBloc
nalezy przeprowadzi¢
kontrole szczelnosci i
dziatania.

Nigdy nie podejmowa¢
czynnosci roboczych przy
utrzymaniu ci$nienia gazu lub
przy doprowadzeniu napigcia.
Unika¢ otwartych zrodet ognia.
Przestrzega¢ przepiséw bhp.

Nie przestrzeganie
wskazowek postepowania
moze by¢ przyczyng
szkdéd osobowych i
rzeczowych.

GazMultiBloc unitesinde
yapilmasi gereken
islemler sadece yetkili
servis elemanlari
tarafindan yapilmalidir.

Flans yiizeylerini koruyunuz.
Civatalar karsilikli (capraz)
olarak sikiniz.

Montaj esnasinda mekanik
gerilme olmamasina dikkat
ediniz.

GazMultiBloc unitesi ile
sertlesmis (kurumus)
duvar, beton duvarlar ve
zemin arasinda dogrudan
temas olmasi yasaktir.

impuls hatlarindan
gelen kondanse suyun
MB-VEF (initesinin icine
geri akmasini énleyiniz.

Parca degistirirken /
sokiip takarken genel
olarak yeni contalar
kullaniniz.

Boru hatlarinin
sizdirmazhginin kontrolii:
GazMultiBloc linitesinden
onceki yuvarlak (kiiresel)
vanay! kapatiniz.

GazMultiBloc
tnitesindeki
calismalardan sonra:
Sizdirmazlik ve fonksiyon
kontrolii yapiniz.

Gaz basinci veya elekirik gerilimi
mevcutken katiyen sistemde
herhangi bir calisma (bakim /
onarim / degistirme vs.)
yapmayiniz. Acik ates
bulundurmayiniz. Kanuni
yonetmeliklere uyunuz.

Verilen bilgi ve talimatlara
uyulmazsa, can ve mal
kaybi veya hasar s6z
konusudur.

®upma coxpaHAeT 3a coboii NpaBo Ha U3MEHEHUA, TPOBOAMMbIE B POLIECCE TEXHUYECKOr0 COBEPLUEHCTBOBaHMA. //mény, které slouzi technickému pokroku, vyhrazeny./
Zmiany podyktowane potrzebami postepu technicznego zastrzezone. I Teknik gelisme ve gelistirme agisindan yararl olabilecek degisiklikler yapma hakki saklidir.

AOMUHUCTpPaLMA U
npou3BoACTBO
Administrace a provoz
Adres zarzadu i zaktadu
idare ve isletme

Karl Dungs GmbH & Co.
Siemensstr. 6-10

MouToBbLIN agpec
Korespondencéni adresa

D-73660 Urbach, Germany Adres korespondencyjny

Telefon +49 (0)7181-804-0
Telefax +49 (0)7181-804-166

Yazigsma adresi

Karl Dungs GmbH & Co.
Postfach 12 29

D-73602 Schorndorf
e-mail info@dungs.com
Internetwww.dungs.com
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